
自锁式 HDMI 公头转母头转接器
MT-XHGM01

一、产品介绍
自锁式 HDMI 公头转母头转接器，采用专利双向自锁结构，双向拉钩机械锁死，一推上锁、一拉

解锁，抗震动、抗拉扯、防意外脱落，主要运用于：户外高清显示场景；工业与高震动场景；专业

视听与工程场景；特种严苛场景等



二、产品特点

1、双向自锁结构

双向拉钩机械锁死，一推上锁、一拉解锁，抗震动、抗拉扯、防意外脱落

2、 全分辨率无损直通

支持 8K/4K/1080P/720P 等任意分辨率，无转换、信号零衰减、无压缩。

3、军工级稳定耐用

弹簧钢锁芯 + ABS 磨砂抗摔外壳 + 马口铁屏蔽，恶劣环境长期稳定

4、标准接口即插即用

兼容所有标准 HDMI 设备，无需改装，安装简单

5、小巧便携易安装

一体化短体设计，不占空间，单手可操作，适合密集接口与狭小机柜

三、产品优势对比

对比项 普通 HDMI 转接头 本专利自锁转接器

连接牢固度 仅靠弹片摩擦，易松脱 双向机械锁死，强力抗振

信号稳定性 震动易闪屏、断连 锁紧后零松动、零掉帧

安装维护 频繁重插，维护成本高 一次锁定，长期免维护

适用场景 家用、静态环境 户外、军工、矿场、高震动



对比项 普通 HDMI 转接头 本专利自锁转接器

结构安全性 无防脱设计 专利防脱，杜绝意外脱落

四、适用场景
1、户外高清显示场景：LED 大屏、户外广告机、移动舞台、演唱会现场、展会显示，防风防晃不

松动

2、工业与高震动场景：矿场设备、车载显示、工程机械、自动化工控机，机械臂、船舶航空强震

不断连

3、专业视听与工程场景：监控中心、会议系统、演播室、投影工程、机房机柜，稳定可靠免维护

4、特种严苛场景：军工设备、野外作业、运输车载、高震动环境、船舶航空，极端环境不掉线

五、参数规格
品牌 迈拓维矩

名称 HDMI 公转母带锁转换头

型号 MT-XHGM01

支持分辨率 任意分辨率

材质 ABS 塑壳磨砂

工作温度 -40-70℃

包装 时尚彩盒
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